
長時間の連続作業など過酷な現場にも耐える耐久性

モーター式冷水高圧洗浄機

Quadro799・1200・1000・800TST

安定した４輪タイプでメンテナンス性も高いプロフェッショナルモデル

※ ご使用場所のヘルツ数（５０Ｈｚ、６０Ｈｚ）をご指定下さい。
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■ 製品仕様
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ダートキラーと比べて回転速度が
遅く、より打力のある洗浄を行う
ことが出来ます。

ターボキラーノズル

トリガーを放してから３０秒後に
停止することによって起動電流に
電気系の消耗を軽減します。

ディレイカットオフ
トータルストップ
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注文Ｎｏ．12492（Quadro799TST）
■ Ｍ２０００ショートガン

・少ない力でトリガーを
　握ることが出来る洗浄ガンです。

■ 標準付属品

・扇状に噴射するスタンダードなノズル。
　洗浄作業など幅広い作業に対応します。

■ ファンジェットノズル（青）
注文Ｎｏ．12420-D2507（Quadro1200TST）

■ ファンジェットノズル（緑）
注文Ｎｏ．12420-D25045（Quadro799TST）

■ ファンジェットノズル（エメラルドグリーン）
注文Ｎｏ．12420-D2505（Quadro1000TST）
■ ファンジェットノズル（灰）
注文Ｎｏ．12420-D2504（Quadro800TST）

・塗装やラベルなどのはつり作業に効果的です。
■ ダートキラーノズル（緑）
注文Ｎｏ．12425-045（Quadro799TST）

・高い水圧にも耐えることが
　出来る洗浄ガンです。

注文Ｎｏ．123272（Quadro1200、1000、800TST）
■ スターレットショートガン

注文Ｎｏ．12430-07（Quadro1200TST）
■ ターボキラーノズル（青）

・ダートキラーより回転が遅くより打力が
　あります。

注文Ｎｏ．12430-05（Quadro1000TST）
■ ターボキラーノズル（エメラルドグリーン）

注文Ｎｏ．12430-04（Quadro800TST）
■ ターボキラーノズル（灰） ・スチールワイヤーで

　補強されたホースです。

注文Ｎｏ．41083（Quadro1200、1000、800TST）
■ 高圧ホース ＮＷ８×２０ｍ
注文Ｎｏ．434161（Quadro799TST）
■ 高圧ホース ＮＷ６×２０ｍ

サブタンクに一旦水を貯めること
で、キャビテーションの原因に
なる気泡を取り除くのと同時に
水量の変化を抑える役目をします。

サブタンク


