
  

新方式ミストコレクター

  

解決します。 

●機械設備、空調設備の故障の改善  
 

● 業者作 の転倒や健康リスクの改善  
 

●加工精度低下リスクの改善 
 

●清掃の手間、コストの改善 
 
 まずはご相談下さい。 

The mist collector of decompression system

型式：ＥＭＭ3251/cfm
EMM3101/cfm (小型研磨機専用）

 

通常のミストコレクターの約数十倍の静圧で吸引し、
工作機械内を負圧のを維持させ、ミストが外部に漏れ難い
状況を作ります。
機械の開閉時にも、ミストが広がることをおさえることが
出来ます。

 

りゅ 

技術資料：タービン性能曲線 

横軸：静圧（mbar) 
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EMM3251/cfm 

EMM3101/cfm 

加工機内減圧でミストの飛散を改善POI
NT
１

 
吸引されたミストは液状化し、タンク内に回収され
ドレーンから自動的に排出されます。
排出された切削液は再利用も検討頂くことが出来ます。

ミストを液状化し回収→自動排出POI
NT
２

 
吸引したミストを直接フィルターで濾過すると高い頻度
でのフィルター交換が必要になり、再利用の可能性も
無くなります。
吸引口からバキュームタービン迄に、消耗品としてみな
されるフィルターがないため、目詰まりなどによる
吸引力の低下がほとんどなくランニングコストの軽減が
見込めます。

※ タービンのメンナンスや排気フィルターの洗浄、
　 交換は必要です。

維持メンテナンスコストを軽減POI
NT
３



オーダーメイドのバキュームソリューションを提案します。

ミスト以外にもご相談下さい。
デモカーで伺います。
例：カーボンダスト、ドライ加工による粉塵。 
ショットブラスト、クーラントタンク清掃、粉体投入、 
鋳物砂の回収、切粉の回収。 
加工機の組付けによる局所集塵等。 

機種名 ＥＭＭ3251/cfm ＥＭＭ3101/cfm 
電源３相２００Ｖ 50Ｈｚ 60ＨＺ 50Ｈｚ 60Ｈｚ 

消 費 電 力 2.2ｋｗ 2.55ｋｗ 0.85ｋｗ 1.05ｋｗ 

最 大 静 圧 30ｋＰａ 22ｋＰａ 

最 大 風 量 5.1㎥/分 6.0㎥/分 2.4㎥/分 2.8㎥/分 

騒 音 レ ベ ル 68ｄＢ（Ａ） 63ｄＢ（Ａ） 

タ ン ク 容 量 35ℓ 9ℓ 

寸 法 622×633×1,450ｍｍ 420×380×915ｍｍ 

重 量 70ｋｇ 28ｋｇ 

オ プ シ ョ ン 耐油ポリウレタンホース 工作機取付用フランジプレート
排気フィルターユニット 排気フィルター等

■仕様  

※標準付属品に排気フィルターユニットやホース類、各種接続部品等は含まれておりません。  
※EMM3101/ cfmは、小型研磨機等専用です。通常のミストコレクターとしてはEMM3251/cfmをお使
い下さい。 

! 
製品改良のため、予告なく仕様や価格を変更する場合がございます。
製品の使用に際しては、梱包の中にある取扱説明書を習熟してから、正しくお使い下さい。 

 

注 意

業務用掃除機なら、日本クランツレ！！   
日本クランツレ 検 索

本　社　〒578-0943　大阪府東大阪市若江南町５丁目３番４４号　
　　　　TEL：06-6725-8818　FAX：06-6725-8828
北海道　〒061-1434　北海道恵庭市柏陽町３丁目１７番１２号
　　　　TEL：0123-25-6516　FAX：0123-25-6517
関　東　〒350-1304　埼玉県狭山市狭山台２丁目２９番４号
　　　　TEL：04-2935-4817　FAX：04-2935-4837
中　部　〒497-0053　愛知県海部郡蟹江町平安１丁目７９番
　　　　TEL：0567-69-6986　FAX：0567-69-6987
九　州　〒802-0804　福岡県北九州市小倉南区下城野２丁目５番１１号
　　　　TEL：093-280-1939　FAX：093-280-6713

（大　阪）


